DETECTORES DE METALES



MAG PV 300 U-type

El MAG PV 300 U-type, posee como su propio
nombre lo dice, el formato en "U" invertido y de esta
forma, este equipo es capaz de realizar la inspeccion
en lineas de produccion de envasados, en la
busqueda de contaminantes metalicos. Este equipo
presenta excelente rendimiento en la deteccién de
metales y discriminacion de partes metalizadas,
haciendo con que sea indispensable en lineas de
envasados en general.

Aplicables a diferentes tipos

de envasados, el PV 300 U-type,
realiza la detecciones en embalajes
plasticos , vidrio mismo asi con
rotulos o tapas metalicas.

MAG PV 300 P-type

El modelo MAG PV 300 P-type, es un detector de
metales proyectado para atender las industrias que R
trabajan con lineas de produccion tubulares, ’
normalmente en etapas anteriores o envase o mismo -
asi antes de la composicion del producto final. La
alta precision de este equipo torna la linea mas segura
y libre de contaminantes metalicos.

Debido aque su versatilidad, de este equipo podra
trabajar con productos, liquidos, pastosos, y a
granel, harinas , etc, siendo aplicado en lineas sobre
presion o caidalibre.

MAG PV 300 C-type

Version del detector de metales industrial PV 300,
con estructura en formato de "C", que permite la

integracion del equipo en lineas de produccion ya '
existentes y donde haya dificultad para remover la |
correa transportadora. También y especialmente
desarrollado para inspecciéon en grandes volumes,

donde las dimensiones de pasaje del equipo deban
sertambién en grandes proporciones.




MAG PV 300 Classic

El tradicional detector de metales industrial en el
formato de tunel, ideal para inspeccion en lineas
de produccion, en la etapa donde el producto
podra pasar antes de su embalaje o embalado ,
mismo asi en embalajes de aluminio.

EIMAG PV 300 Classic, podra serintegradoa un
sistema de expulsion neumatico o parada de la
correa trasportadora para la retirada del producto
con contaminante o sistemade marcacion.

Por su versatilidad de instalacién el MAG PV
300 Classic puede ser aplicado en diversos
sectores de la industria, siempre obteniendo altos
desempenios.

MAG PV 300 Classic

puede ser adquirido ya . :
integrado a una S

correa transportadora, 0
con expulsor neumatico,
con torre de luz,
sensores de cuenta

y otros accesorios.

Alto desempeno

Dimensiones variables

Diversos grados de proteccion

MAG PV 300 Connect

Un equipo con lo mas actual en tecnologia de
deteccion de metales para control de calidad.
MAG PV 300 Connect, ademas de las funciones
tradicionales, una interface volcada para la
conectividad en redes de computadores y también
dispone de un software para ajuste de parametros
y generacion de informes de eventos que pode ser
acesado via internet y asi mismo por dispositivos
moviles como smart phones y tablets. Todo de
acuerdo con los padrones HACCP e IFS.

Informes de deteccion

Informes de testes
Ajuste remoto

Tecnologia ; .

CONNECT Hasta 30 equipos en linea
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MAG PV 300 Conveyor

Correa transportadora para lineas de producion de
diversos sectores. Cuenta con una estructura robusta,
terminaciones de alta calidad y es proyectada de
acuerdo con la necesidad de linea. Puede ser
integrada a los detectores de metales de tipo tunel, en
formato de "C" para grandes dimensiones o "U" para
envasados.

En su version especialmente proyectada para
industria alimenticia, el MAG PV 300 Conveyor es
desarrollados con polimeros de alta resistencia y que
atienden las exigencias de normas sanitarias.

MAG V-Fux

Valvula desviadora de flujo de alto desempefio
integrable a los detectores de metales para lineas
tubulares, es capaz de ejecutar desvios con delay
menor que 0,3".

La MAG V-Flux se presenta en las versiones con
angulos de 45 e 90° con la estructura de cuerpo y
desviador confeccionados en acero inox y revestimento
interno de polimero industrial. Perfectamente
adecuada para la utilizacién en productos en formas de
granos, polvo, liquidos y pastosos.

La valvula desviadora de flujo 5
MAG V-flux, permite una

integracion perfecta a los detectores

de metales modelo P-TYPE, concluyendo
el proceso de inspeccion cuando

detectado un contaminante metalico.

Protect PR 20 D

Indicado para instalaciones sobre correas
transportadoras de 24 a 42 pulgadas el detector de
metales PROTECT PR-20 es un gran aliado en la
prevencion de quiebra de maquinas en pedreras, «x\
madereras y mineradoras. N S

Desarrollados en una estructura mixta de polimero
y acero de carbono con tratamiento para alta
durabilidad, este equipo puede ser instalado en
ambientes hostiles donde la prevencion de quiebra es
imprescindible.Disponible version convencional y NEW PROTECT PR 20

digital. Versiondigital

Detector

e

PROTECT PR 20
Version convencional



Caracteristicas Técnicas Generales(Detector y Correa transportadora)

Detectores de metales
Industriales PV 300

Material de estructura

Acero Inox / Aluminio

Terminaciones

Aluminio: Pintura electrostatica
Inox: Pulido, escobillado y granizado.

Grados de proteccion (IP)

IP 65, 66 e 69K

Alimentacion

Alternada 110 / 220VAC

Consumo

Aproximados 50W/h

Niveles de sensibilidad

Ajustable de forma manual y automatica

Comunicacion

Ethernet para modelo Connect / Sobre consulta

Programas

Seleccionables manualmente conforme al
producto inspeccionado

Funciones técnicas

Ajuste selectivo para guias metalicas;

Auto compensacion de efectos del producto;
Ajuste automatico de deteccion (Autocalibracion)
por muestras);

Filtros para interferencias de campos eléctricos;
Indicadores de posibles fallas del sistema
(autodiagnéstico del sistema);

Descriminaciéon de embalajes metalizados (Sobre
consulta);

Alta compatibilidad eletromagnética;

Ajuste de canales de frecuencia;

Bargraph indicador de deteccion y ruidos;

3 salidas de relé NA/NF programables

Tiempo, Retencion y Pulso;

de accionamiento;

Registro de eventos de deteccion

Correa transportadora
PV 300 Conveyor

Estructura

Aco Inox /Aco carbono

Terminaciones

Pintura electrostatica, escobillados granizados

Alimentacion

220VAC / 380VAC Mono / Trifasico

Tipos de correas

Modular / Correa de PVC/
con o sin guias laterales

Items adicionales
(sobre consulta)

Sistema de rechazo o localizacion de contaminante
expulsor, soplo, marcacion mecanica y pintura
Indicador de funcionamiento: Torre de luz y sirena
Guias laterales estaticas o ajustables

Sustentacion por pies articulada con ajuste de
altura, ruedas o soportes anti-vibracion

Ajuste a velocidad de la correa

Inversor de frecuencia

Motoredutor con IP 66, compatible con el producto

Equipos adecuados a los padrones 1SO 22000, BRC, HACCP y CE.
Garantia minima de 12 meses contra defectos de fabricacion.

Asitencia técnica permanente.
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Sobre Magnetec..

Magnetec es una empresa brasilefia, con su casa
matriz localizada en el parque industrial del municipio "
de Glorinha, RS, esta compuesta de una area .
construida de mas de 5.000 m? y una capacidad -~
tecnologica en franca expansion . Actuando desde '
1991 , en el ramo de detecciones de metales,
Magnetec, invierte constantemente en el desarrollo e
investigacion de nuevas tecnologias que atiendan las
necesidades crescientes de los mercados. Hoy la -
empresa cuenta con certificacion 1SO 9001:2008,
alineando sus procesos con el sistema de Gestion de
Calidad.
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Integrando una gama de productos ofrecidos por la Sede da empresa em Glorinha / RS
empresa, destacamos los detectores de metales, que son desarrollados en diversos modelos,
para las mas variadas aplicaciones, que van desde el control de calidad y seguridad en lineas de
produccién y control de metales en ambientes de alto riesgo. También podemos destacar los
emprendimientos en el area de control de acceso, que resultan en equipos de acuerdo con los
conceptos mas actuales de seguridad preventiva.

Areas ds actuacion

Dentro de la linea industrial de equipos y accesorios, Magnetec dispone de productos para
aplicaciones en diversos sectores de la industria. O know-how de la empresa a lo largo de su
historia de proyectos y actividades, cubre desde el sector alimenticio, con inspeccion en
productos del sector primario, sean ellos de origen animal o vegetal, en diversas formas de
presentacion como en bloques, liquidos, pastosos, harinas, granulados, triturados, procesados,
etc. Ademas de productos transformados, sintéticos y compuestos, pasando incluso por los
sectores petroquimicos, gomas, madereras, calzados, textil, farmacéutico y mineracion.

En las lineas de produccion donde existe la necesidad de inspeccion del producto visando el
control de calidad y prevencién de quiebras de maquinas, ocasionados por la contaminacién de
metales, un detector Magnetec podri serinstalado auxiliando en esta demanda.

v

& - P 5%l
) Jﬂﬁ R,

-

f facebook.com/Magnetec Y youtube.com/Detectoresdemetais

-magnetee’|/~

DETECTORES DE METALES

Est. Avelino Maciel Neto, 3701, Dist. Industrial, Glorinha, RS, Brasil, CEP: 94380-000, Cx.Postal 03
Telefone/fax: +55 (51) 3487 2727 - www.magnetec.com.br / magnetec@magnetec.com.br



